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Procedura passo passo per la scelta della qualitd di stampa 

In generale, considerare che I'impostazione Ottimizzata per = Disegno e testo garantisce linee piu nitide, 
mentre Ottimizzata per = Immagini garantisce un riempimento piu omogeneo. Per ulteriori informazioni 
vedere quanto riportato di seguito. 

Per informazioni sulla modifica delle impostazioni della qualitd di stampa, vedere "Procedura passo passo 
per modificare la qualitd di stampa" nel capitolo 5 della Guida di riferimento rapido. 
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* I materiali traslucidi comprendono carta pergamena, traslucido, carta naturale da lucidi, pellicola trasparente e pellicola opaca 
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Per informazioni tecniche sulla risoluzione di stampa, vedere "Informazioni sulle specifiche funzionali" nel 
capitolo 22 del Manuale dell ' utente. 

Procedura passo passo per stampare alia velocita massima 

Nel pannello frontale sono disponibili due impostazioni Carta bianca lucida per velocita massima* 
e Carta fine per velocita massimaf appositamente studiate per la stampa alia velocita massima. 
Le impostazioni della qualita di stampa consigliate per questi tipi di carta sono Qualita di stampa = Veloce, 
Ottimizzata per= Testo e immagini, Dettaglio max. = Disattivato, Tipi di carta (pannello frontale) 

= vedere le note di seguito. 

* Per utilizzare la carta bianca lucida per velocita massima, caricate la Carta per stampa a getto di inchiostro bianca lucida HP e selezionate Carta bianca lucida velocita 
massima dall'elenco dei tipi di carta disponibili nel pannello frontale. 

f Per utilizzare la carta fine per velocita massima, caricate la Carta inkjet universale HP e selezionate Carta fine per velocita massima dall'elenco dei tipi di carta disponibili 
nel pannello frontale. 



